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Bearbeitungszentrum
Merkmale

Arbeitsbereich

Drehzahlbereich

Steuerung

Maschinenliste

HERMLE C 800 V

3-Achsen Vertikal-Fraszentrum / 30-fachWerkzeugwechsler
x: 800 mm /y: 600 mm / z: 500 mm

max. 14.000 U/min

Heidenhain

FRASEN

Bearbeitungszentrum
Merkmale
Arbeitsbereich
Drehzahlbereich

Steuerung

DECKEL MAHO DMC - 63V

3-Achsen Vertikal-Fraszentrum / 24-fach Werkzeugwechsler
X: 630 mm /y: 500 mm / z: 500 mm

max. 10.000 U/min

Heidenhain

FRASEN

Bearbeitungszentrum
Merkmale
Arbeitsbereich
Drehzahlbereich

Steuerung

DECKEL MAHO DMU 70

3-Achsen Vertikal-Fraszentrum / 60-fach Werkzeugwechsler
X: 750 mm /y: 500 mm / z: 500 mm

max. 14.000 U/min

Heidenhain

FRASEN

Bearbeitungszentrum
Merkmale
Arbeitsbereich

Drehzahlbereich

Hermle C 800 U

5-Achsen Vertikal-Fraszentrum/ 30-fach Werkzeugwechsler
x: 800 mm /y: 600 mm / z: 500 mm

max. 14.000 U/min

FRASEN

Steuerung Heidenhain
Drehbearbeitung Leit und Zugspindeldrehmaschine
z
Drehdurchmesser 300 mm L_:__J
Drehlange ca. 800 mm E:J
o)
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Merkmale NEF 320 mit Zyklensteuerung E
Drehdurchmesser Uber Bett @ 150mm E
Spitzenweite 750 mm Do:
Schleifbearbeitung FLACHSCHLEIFMASCHINE MAGERLE F120
Arbeitsbereich x: 1.100 mm /y: 450 mm -
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